Serie SS1 BSS112

Haste tipo espatula com ajuste

A série SS1 apresenta 6culos de seguranca de policarbonato de uma peca e um
design envolvente elegante que oferece ao usuario uma ampla drea de protecao.
Protetores laterais integrais oferecem protecdo contra particulas entrarem nos
6culos pelas laterais. O SS1 fornece um angulo de visdo amplo excepcional sem
restricbes, permitindo que vocé avalie com seguranca o que esta ao seu redor. O
suporte nasal moldado se encaixa confortavelmente em uma ampla variedade de

faces.
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Detalhes

Material

Cor da lente

Cobertura

Estilo

Material da armacao

Cor da armacao

Tipo de haste

Material da haste

Cor da haste

Base nasal

VLT %

Raios Ultravioleta 0-385 nm
Raios Visiveis 400-700 nm
Raios UV 780-2000 nm
ISO 12312-1 Luz azul

@3 Certificacoes

Policarbonato, Nylon
Cinza

Duramass® Anti Riscos
Unico

Nylon

Preto

Espatula

Nylon

Preto

Policarbonato

13

99%

0.88

0.22

89%

ANSI Z87+ Norma de Alto Impacto

CAN/CSA 294.3 Oculos de Seguranca certificados para protecdo e uso no

Canada

CE EN 166 Protecdo individual dos olhos
ISO 12312 89%

MCR Safety do Brasil
Fua D, Guiherme Banmitz n 128, 2 andar Conp. 21
Sala 22, Itawm Biba, 530 Paulo, SP 04532-080 Brasil

, Embalagem

Embalagem final:

Embalagem interna: 12 Duzias
Embalado em Dispensador interno
Caixa com 144 Pecas

Peso por caixa: 7.2 Kg
Dimensoes: b6 x 37 x 34 cm
Fabricado em: Taiwan

Aplicativos

Automotivo

Construcao Civil
Carpintaria
Construcdo de Estruturas

Ambiental
Uso em Florestas e Reflorestamentos
Manipulacéo de flora
Uso em Florestas e Reflorestamentos
Manipulacédo de Fauna

BAFETY

(+55] 11 5111 8843

www.mersafety.com
MECR @nMCRSafetylatincamerica
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