
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 29.904  
VÁLIDO

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Validade: 01/07/2026 Nº. do Processo: 14021.176110/2021-41
Produto: Importado
Equipamento: ÓCULOS
Descrição: Óculos de segurança constituídos de um arco em náilon preto com canaleta dividido em duas partes pela ponte,
apoio nasal com quatro pinos com plaquetas em borracha maleável incolor são encaixadas em quatro pinos. As duas partes do
arco suportam por meio de encaixe nas canaletas as lentes confeccionadas em policarbonato disponível nas cores incolor e
cinza. Hastes confeccionadas do mesmo material do arco constituídas de três peças: suporte do mesmo material do arco
dotado de fenda em uma das extremidades que é fixada ao arco através de parafuso metálico (este suporte permite o ajuste do
ângulo de inclinação da haste), semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao suporte descrito anteriormente por
meio de parafuso metálico e semi-haste com um pino em uma das extremidades que se encaixa na semi-haste anterior e
permite o ajuste do tamanho. Opcionalmente, um dispositivo metálico com duas oculares (“KDRX”) nas quais podem ser
encaixadas lentes corretivas, pode ser acoplado no apoio nasal.

Aprovado para:   PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA
RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E, NO CASO DO VISOR CINZA, CONTRA LUZ INTENSA (L3).
Observação: I) EPI não aprovado contra Raios Infravermelho (R) e Soldagem e Processos Similares (W). II) EPI não aprovado
contra Luz Intensa (L) no caso do visor incolor. III) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a
marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação. IV) Demais especificações
técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Marcação do CA: Na haste
Referências: KLONDIKE KD310 (visor incolor) e KLONDIKE KD312 (visor cinza)

Tamanhos: Único Cores: Arco e hastes pretas, lentes nas cores incolor e cinza, apoio nasal
incolor.

Normas técnicas: ANSI/ISEA Z87.1-2015
Laudos:
Nº. Laudo: 1 125 030-203
Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
 
Empresa: MCR SAFETY DO BRASIL DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ: 12.065.099/0001-99 CNAE: 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios
Endereço: DOUTOR GUILHERME BANNITZ 126 ANDAR 2 CONJ 21 SALA 22
Bairro: ITAIM BIBI CEP: 04532060
Cidade: SAO PAULO UF: SP
   


